








Van dit merk hebben wij een tweetal
types aan de tand gevoeld. De eerste is
een ‘gewone’ USB-oscilloscoop, de
DS1M12 Stingray. De tweede is een
zogenaamde pen-scoop, de PS40M10
Swordfish. In tegenstelling tot de beide
TiePie's lijken deze twee PC-meetinstru-
menten van USB Instruments totaal niet op
elkaar. De software/grafische user-infer-
faces zijn daarentegen op een paar
details na wel vrijwel gelijk aan elkaar.

Stingray

Misschien moeten we dit een ‘instapmo-
del’ noemen. De Stingray is een goed
tweekanaals meetinstrument, maar heeft
behoorlijke beperkingen t.a.v. de maxi-
maal te meten frequentie. De fabrikant
geeft voor de analoge bandbreedte
‘slechts’” 250 kHz op. Behalve oscillo-
scoop is het ook een datalogger, functie-
generator en beschikt hij, net als de Han-
dyscopes, over een FFT-mogelijkheid. FFT
staat voor ‘Fast Fourier Transform’, een
soort spectrum-analyser. In plaats van de
tijd verschijnt dan de frequentie op de
horizontale as. Bij de kortste tijdbasisin-
stelling van 2 ms loopt de X-as van de
analyser tot 500 kHz.

De Stingray heeft een sample-rate van
slechts 1 MS/s bij normaal gebruik,
maar de ADC-resolutie is daarbij wel
12 bits! Bij ‘oversampling’ is 20 MS/s
haalbaar. Oversampling kan echter
alleen werken als het ingangssignaal een
constant (repeterend) karakter heeft. De
software meet dan tijdens elke periode
van het signaal op een ander moment en
combineert deze gegevens vervolgens.
Het is dus een software-matige truc om
een signaal dat eigenlijk slecht gerecon-
strueerd kan worden, wat op te poetsen.
Het werkt overigens erg goed.

De Stingray wordt geleverd met een han-
dig etui, zodat hij makkelijk mee te
nemen is op locatie.

Stingray-software

De software wordt op een mini CD-ROM
geleverd. Hij laat zich makkelijk installe-
ren. Na het plaatsen van de CD wordt er
een menu gepresenteerd waar men uit
diverse opties kan kiezen. Het betreft
onder andere de software voor de scoop,
de software voor de datalogger, de
manual etc. Verder staan er ook Linux-dri-

vers op de CD-ROM.

De Stingray in de praktijk

Wel een plezierig te bedienen instrument,
eigenlijk heeft men de manual niet eens
nodig. De grafische user-interface lijkt
heel erg op een ‘normale’ scoop. Grappig

9/2005 - elektuur

USB-Instruments

om te zien is, hoe de virtuele knoppen
gaan draaien als de ‘auto-set’ wordt
geactiveerd. Deze optie zoekt automa-
tisch de beste instelling bij een signaal.
Je hoeft dus niet zelf te gaan zitten
draaien aan de knoppen. Een beetje bij-
stellen (meer of minder periodes in beeld)
kan altijd nog.

Swordfish

Weer heel iets anders. Eigenlijk is dit een
meetpen of ‘pen-scoop’. Hij is afkomstig
van dezelfde fabrikant, maar is totaal iets
anders in vitvoering en specificaties. Ove-
rigens zit ook hier een keurig etuitje bij. De
Swordfish is een oscilloscoop en datalog-
ger, hij beschikt dus niet over een vitgang
voor een functiegenerator. Hij heeft wél een
aanzienlifk hogere sample-frequentie dan
de Stingray. De Swordfish heeft een ADC-
resolutie van 10 bits. De samplefrequentie
is normaal 40 MS/s en in geval van over-
sampling zelfs 1 GS/s. De analoge band-
breedte bedraagt 5 MHz. Met de Sword-
fish kunnen we dus wel even wat meer
meten dan met de Stingray.

Ook hier is er een FFT-mogelijkheid die
gekoppeld is aan de tijdbasis-instelling.
Verder heeft de Swordfish een knopje op
de probe waarmee het beeld kan wor-
den ‘bevroren’.

De punt van de Swordfish zit op een
cinch-connector en kan simpel verwijderd
worden. Op de cinch-connector kan dan
eventueel de bijgeleverde BNC-verloop-
connector gezet worden, waarop men
dan weer een ‘normale’ probe kan aan-
sluiten.

Swordfish-software

Ook hier wordt de software op een mini
CD-ROM geleverd. Installatie en menu
zijn vrijwel identiek aan die van de Stin-
gray. De grafische user-interface wijkt
lichtelijk af van die van de Stingray, maar
dat heeft ook te maken met het feit dat de
Swordfish een éénkanaals instrument is.

Conclusie

Twee verschillende instrumenten, met elk
hun eigen specifieke toepassingsgebied.
Plezierige user-interface (helaas niet van
grootte te veranderen) en makkelijke soft-
ware met voor beide apparaten Linux-
ondersteuning. De kleuren van het scherm
zijn instelbaar. Ook kunnen we het grid
extra laten oplichten. Al met al fijne instru-
menten met dito software.
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PenscopeDAQ

De PenscopeDAQ van RK-Systems heeft
best redelijk goede specificaties. Hij ziet er
wat amateuristisch uit qua behuizing, maar
hij beschikt wel over een maximale sample-
frequentie van 100 MS/s, een analoge
bandbreedte van 20 MHz en 128 KB
databuffer. De ADC-resolutie van 8 bits is
wat minder dan bijvoorbeeld de Handy-
scopes of de instrumenten van Vego. Ook
dit instrument heeft een voltmeterfunctie en
beschikt over een FFT-functie. Het is net als
de Swordfish eigenlijk een meetprobe. Bij
deze is helaas de meetpunt niet verwijder-
baar, dus zal men zelf iets moeten beden-

.......... P —

b= D

ken als er een gewone probe op aangeslo-
ten zou moeten worden.

Software

De bijgeleverde mini-CD-ROM start
helaas niet automatisch, dus moeten we
de file-folder zelf openen en het exe-
bestand starten. De installatie verloopt
verder probleemloos. De manual wordt
als pdf-bestand op een aparte CD-ROM
bijgeleverd en staat na installatie van de
software ook op de PC. Zeker gezien de
niet direct voor de hand liggende bedie-

PicoScope 3205

Picotech biedt een breed scala aan elekiro-
nische meetapparatuur. De PicoScope
3205 is qua behuizing wat groter dan
wat we tot nu toe de revue hebben zien
passeren, maar het blijft een compact
apparaat. De Picoscope 3205 is behalve
oscilloscoop ook voltmeter, spectrum-analy-
ser/FFT, datalogger en signaalgenerator.
De specificaties liegen er niet om. De
3205 is een professioneel instrument. Sam-
ple-frequentie ‘normaal’ is 100 MS/s en
bij oversampling maar liefst 5 GS/s. Een
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analoge bandbreedte van 100 MHz (die
overigens alleen zin heeft bij oversamp-
ling) en een spectrum-analyser welke loopt
tot 50 MHz. Verder heeft de 3205 een 8-
bits resolutie en een geheugenbuffer van
1 MB. De signaalgenerator kan een sinus,
driehoek of zaagtand genereren tot maxi-
maal 1 MHz. Er is tevens een sweep-
mogelijkheid en dat maakt het geheel
weer lekker compleet. We hebben twee
meetkanalen tot onze beschikking Deze
kunnen we zodanig configureren dat er
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ning is dit geen overbodige luxe.

Praktische ervaringen

Een verhaal apart. De grafische user-inter-
face is in eerste instantie namelijk niet erg
doorzichtig. Hij ziet er wel professioneel
uit qua presentatie, maar wijkt behoorlijk
af van wat we gewend zijn bij ‘normale’
scopes of de andere USB-oscilloscopen.
Het duurt dus geruime tijd voordat we het
een beetje door beginnen te krijgen. Het
opbouwen van het beeld duurt ook vrij
lang en we missen de tijdbasis- en gevoe-
ligheidsknop een beetje. Daar zijn welis-
waar wel andere 'knoppen’ voor, maar
het ligt allemaal niet zo direct voor de
hand. Liever zouden wij hier ook de virtu-
ele knoppen zien die we gewend zijn bij
een normale oscilloscoop.

Conclusie

Het apparaat ziet er niet erg professioneel
uit. Het heeft ook geen mogelijkheden tot
het plaatsen van andere meetaccessoires.
We moeten het met de ‘punt’ doen. De
grafische user-interface toont wel profes-
sioneel, maar de afwijkende bedieningsor-
ganen maken de bediening vaak tot een
ongewenste zoektocht.

volgens de ‘alternate’ of ‘chop’ methode
gemeten/geschreven wordt.

Software en user-interface

De software-installatie verloopt vlekkeloos
vanaf de bijgeleverde CD-ROM. Alles
functioneert meteen naar behoren. De
user-interface heeft geen virtuele knoppen,
maar werkt hoofdzakelijk met pulldown-
menu’s. Alles is echter zeer doorzichtig en
in notime halen we alles uit het apparaat
wat er in zit. Erg leuk is de mogelijkheid
om hetzelfde signaal in een nieuw scherm
opnieuw in beeld te brengen met bijvoor-
beeld een andere tijdbasisinstelling of
gevoeligheid. De kleuren zijn overigens
ook vrij instelbaar.

Conclusie

We mogen gerust stellen dat we hier
één van de betere instrumenten in han-
den hebben. Alles beviel ons aan de
PicoScope 3205, de software, de
prestaties en beeldpresentaties, de
gebruiksvriendelijkheid en de uitvoering.
Menig elektronicus zal erg blij zijn met
dit meetinstrument.
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De M522 is een product van ETC vit Slo-
wakije. De M520-serie bestaat uit een
viertal USB-oscilloscopen, te weten de
M521 t/m de M524. De eerste twee zijn
60-MHz-uitvoeringen en de laatste twee
120 MHz. De M522 is een tweekanaals
instrument met een extra uitgang ten
behoeve van een externe trigger of blok-
golf-generator (om probes te kalibreren).
De meeste scopes zijn hierin voorzien
overigens. Zoals alle scopes tot nu toe is
hij USB2.0- en USB1.1-compatible en hij
heeft een bandbreedte van 60 MHz. De
sample-rate bedraagt 50 MS/s in nor-
maal bedrijf en 5 GS/s bij oversampling.
Behalve een oscilloscoop heeft de M522
ook een spectrum-analyser. Volgens de
specificaties is een maximale ingangs-
spanning (niet op de trigger-input) van
+200 V bij 100 kHz mogelijk. Dat is best
veel. Niet alle USB-oscilloscopen kunnen
zo'n hoge spanningen verdragen.

Software en bediening

Het wordt saai, maar ook hier geen
installatieproblemen. Alle stapjes zijn
duidelijk en binnen een paar minuten
kunnen we aan de slag met onze
M522. Het ‘bedieningspaneel’ ziet er
aanmerkelijk ingewikkelder vit dan wat
we tot nu toe hebben gezien, maar is
toch gebruiksvriendelijk te noemen. De

Deze scoop van Voltcraft maakt deel uit
van een serie van twee. Zijn grotere
broertje heet de DSO-2100 USB, maar
die was op het moment van deze test
helaas niet beschikbaar. De DSO-220 is
dus de instapper en gezien zijn maximaal
te mefen frequentie van 8 MHz misschien
meer voor de hobbyist bedoeld. Hij heeft
een sample-rate van 20 MS/s en een 8-
bits resolutie. Oversampling hebben we
niet gezien, maar er zijn wel twee vormen
van scanning van het signaal, namelijk
‘sampled’ scanning en ‘linear’ scanning.
Dat laatste lijkt wel iets op oversampling.

De Y-as is instelbaar van 50 mV tot 5 V
per divisie en dat in zeven stapjes. De tijd-
basis is instelbaar van 50 ns tot 0,5 s per
divisie. Maximaal kunnen we 35 V aan-
bieden op de ingang. Minpuntie: De bijge-
leverde USB-kabel is behoorlijk aan de
korte kant. Jammer, want dat zijn toch de
kosten niet.

Zoals veel van de geteste apparaten vin-
den we ook hier een mogelijkheid tot
extern triggeren.
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grafische user-interface toont ons een
grote hoeveelheid ‘knopjes’. Met wat
spielerei komen we al een heel eind.

De praktijk

Zoals reeds aangehaald: Even wennen,
met af en toe een blik in de manual. De
bediening blijft echter vriendelijk en we
komen steeds precies waar we willen
zijn. De koppeling van de tijdbasis aan
de analyser is wat lastiger omdat iedere
keer als we hem anders in willen stellen
de analyser verdwijnt. Het is dus beter
om de X-as van de analyser via de scroll-
knop in te stellen. Ook bij deze USB-
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ETC M522

oscilloscoop kunnen we alle kleuren zelf
instellen.

Conclusie

Mooi uitgevoerd. Mooie specificaties en
prestaties. Helaas geen ingebouwde
functiegenerator (alleen een blokgolfie).
Verder een zéér vitgebreide user-interface
met een professionele uitstraling. Als u
alleen een scoop wilt met een spectrum-
analyser en de te meten signalen binnen
het maximale frequentiegebied blijven
(eventueel uitwijken naar de M523 of
M524), dan heeft u hier zonder meer
een heel goed instrument aan.

DSO-220 USB

Software en user-interface

Hier onderscheidt Voltcraft zich ten
opzichte van de anderen. De user-inferface
bestaat uit drie vensters die los van elkaar
op het beeldscherm te plaatsen zijn.
Natuurlijk kunt u ze ook netjes naast/onder
elkaar plaatsen. Welk voordeel het biedt is
vooralsnog niet duidelijk, maar het is wel
grappig dat het kan. De bediening is een-
voudig en duidelijk. Met de manual er
naast is e.e.a. vrij snel duidelijk.

Conclusie

Geen topper, maar een leuk en betaal-
baar hobby-ding, prettige software en
user-interface. Een basisscoop zonder
rimram, met een ietwat beperkt fre-
quentiebereik.

De bediening is niet complex, zodat ook
beginners hiermee goed uit de voeten
kunnen. Voor meer prestaties of (semi)pro-
fessionele toepassingen is de DSO-2100
een betere keus.
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Bitscope

De firma Bitscope is hier in Europa niet
zo bekend. Ze ontwerpen en verkopen
echter al jarenlang diverse typen PC-oscil-
loscopen met verschillende interfaces.
Men levert niet alleen versies met een
RS232- of USB-koppeling, maar er is
zelfs een netwerk-versie beschikbaar met
een Ethernet-aansluiting. Op die manier
kunnen meerdere scopes eenvoudig aan
elkaar en met een PC gekoppeld worden
en neemt de data-overdrachtssnelheid
enorm toe. De verkoop gebeurt uitsluitend
via directverkoop op de site van Bitscope.

Bitscope BS-50 Pocket Analyzer

Wat een kleintje! Nauwelijks groter dan
een pakje sigaretten, maar geen kleine
prestaties.

De Bitscope BS-50 is een erg goed instru-
ment. Helaas zit er maar één BNC-con-
nector op. Daarentegen kunt u een scala
van signalen aanbieden op de 26-polige
POD-connector naast de BNC-bus.

De BNC-ingang heeft overigens wel een
bijzonderheid. De normale ingangsimpe-
dantie bedraagt 1 M W/20 pF. Als we
echter de FFT gebruiken, dan zal niet zel-
den de bron een zenderuitgang zijn (dit
signaal zult u wel meestal even een
behoorlijk aantal dB’s moeten verzwak-
ken...! We kunnen uiteraard geen grote
vermogens aanbieden). Een zenderuit-
gang heeft echter vaak een impedantie
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van 50 W. Bij deze Bitscope kunt u de
ingangsimpedantie van de BNC-aanslui-
ting ook omschakelen naar 50 W.

Als oscilloscoop heeft de BS-50 fraaie
specificaties. De analoge bandbreedte is
100 MHz. De sample-rate is instelbaar
van 4 tot 40 MS/s in fast mode. Er zijn
ook andere modes beschikbaar (in com-
binatie met andere meetgegevens bij-
voorbeeld), waarbij de samplerate dan
maximaal 20 MS/s is. En er is nog een
‘slow’ mode.

Op de POD-connector kunnen diverse
signalen aangesloten worden en bevindt
zich ook de uitgang van de AWG (func-
tiegenerator), een seriéle I/O en een
paar voedingsspanningen. De BS-50 kan
extern gevoed worden, maar normaliter
(zoals bij alle USB-scopes) wordt deze
via de USB-poort gevoed.

Bitscope BS-310

Deze is een stukje groter dan de BS-50,
maar ook dit apparaat heeft weer
dezelfde professionele vitstraling.

Ditmaal treffen we twee BNC-aansluitin-
gen aan en een 26-polige POD-connec-
tor. De BS-310 onderscheidt zich van
de rest door de aanwezigheid van
schakelaartjes op het front. Deze zijn
bedoeld om van de 1-MQ-impedantie
om te schakelen naar de 50-W-ingang.
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Dit hebben we al bij de BS-50 toege-
licht, alleen gebeurt dat bij de laatste
via de software.

De specificaties van de beide Bitscopes
zijn op een paar details na identiek. Een
verschil betreft bijvoorbeeld de geheugen-
buffer, of zoals Bitscope dat zelf noemt
de ‘Channel Buffer Depth’. Deze is bij de
BS-50 32 KS (16 KS in mixed-mode). Bij
de BS-310 is dat 128 KS. Bandbreedte
en sample-snelheid zijn ook identiek bij
beide instrumenten.

Software en bediening

Dit is eigenlijk bij geen enkele USB-scoop
een probleem geweest, dus ook bij de
Bitscopes niet. Als een van de weinige in
het testveld bieden de Bitscopes ook
Linux-ondersteuning. Als de software
geinstalleerd is en de applicatie gestart
wordt, begint het scherm met een Lissa-
jousfiguur met op de rand van het figuur
‘www.bitscope.com’. Het is weer eens
wat anders. De user-interfaces van de BS-
50 en de BS-310 vertonen geen enkel
verschil onderling.

De praktijk

De grafische user-interface komt tot leven
als we op ‘power’ drukken, linksboven.
Het scherm dat dan verschijnt, ziet er bij-
zonder fraai uit. We zijn er even stil
van... We hebben erg goed gezocht,
maar hebben de ‘auto-setup’ niet gevon-
den. Jammer. Als hij er wel is, dan zit ie
goed verstopt, zowel in de manual als op
de userinterface. Om het onderste uit de
kan te halen, hebben we de manual echt
nodig, maar de Bitscopes zijn dan ook
géén speelgoedjes. Er zijn behalve
diverse sample-modes ook gecombi-
neerde presentaties mogelijk.

Conclusie

Kwaliteit en prestaties zijn omgekeerd
evenredig aan hun afmetingen. De spe-
cificaties ontlopen elkaar nauwelijks op
enkele details na. De keuze zal dus
hoofdzakelijk bepaald worden of men
bijvoorbeeld een tweede BNC-aanslui-
ting al of niet wenst. Verder zijn het
prachtige instrumenten en zeker
geschikt voor professionele toepassin-
gen. Bij de BS-50 worden naast de
USB-kabel (die zit bij elk apparaat)
een paar festsnoertjes geleverd, die op
de POD-connector kunnen worden
aangesloten. De BS-310 wordt wat
completer geleverd. Behalve de test-
snoertjes froffen we o.a. ook een tweetal
probes, een adapter met netsnoer voor
externe voeding en een flatcable met
POD-connector aan.
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Deze USB-oscilloscoop mag je eigenlijk
niet vergelijken met de rest van de geteste
instrumenten. De Parallax is een low-bud-
get scoop met duidelijke beperkingen.
Deze Parallax is dan ook speciaal op de
markt gebracht voor studie- of hobbydoel-
einden. De prijs ligt ook aanzienlijk lager
dan bij de andere. Het is qua behuizing
ook een simpel apparaatie. Op het fron-
tie zit een drietal aansluitingen (een soort
voedingsplugjes zoals bij adapters/
laders). Er zijn ook geen probes bijgele-
verd, maar snoertjes met festclips.
Verder zit er in het pakket nog een servo-
motortje, een testprintje en wat elektroni-
cacomponenten (overigens is het appa-
raat ook zonder toebehoren leverbaar.
De specificaties zijn simpel. De sample-
rate is 1 MS/s bij gebruik van één
kanaal en 500 KS/s bij twee kanalen.
De bandbreedte is 200 kHz en de resolu-
tie bedraagt 8 bits.

Software

Het ging niet helemaal vlekkeloos de eer-
ste keer, maar als ‘eigenwijze’ techneuten
lezen we nooit het boekje en gaan we
direct aan de slag. Niet doen dus,
gewoon even lezen wat je moet doen en
dan verloopt de installatie probleemloos.

Er trad bij onze test wel een reproduceer-

baar probleem op. Als we alles aange-
sloten laten en de PC afsluiten, dan ver-
schijnt bij de volgende keer opstarten het
bekende blauwe ‘probleemmeldings-
scherm’ van Windows XP. Afkoppelen,
herstarten en aansluiten was de remedie.
Helaas hebben we dit niet meer op een
andere PC kunnen testen.

De praktijk

De grafische user-interface is duidelijk en
levert geen vraagtekens op. We kunnen
onder het scherm verschillende tabbladen
openklikken om dingen in te stellen of
metingen te verrichten, al of niet met cur-

Parallax

sors. Ook bij deze hebben we geen
‘auto setup’ voorziening kunnen vinden.
Verder valt er niet veel bijzonders te mel-
den over deze Parallax. Simpele signa-
len brengt hij keurig in beeld en we kun-
nen de gegevens, zowel plaaties als
data, exporteren.

Conclusie

Overduidelijk een studie-apparaat,
bedoeld om spelenderwijs om te leren
gaan met een oscilloscoop. De specifica-
ties en mogelijkheden zijn beperkt, maar
daarvoor is het wel het goedkoopste
apparaat in deze test.

m- Internet-adres fabrikant distributeur/dealer NL/B

Bit BS-50U bit

itscope BS-310U www.bitscope.com
Conrad DSO-220USB e
ETC M522 www.etcsk.com
Parallax USB Oscilloscope www.parallax.com
Picotech Picoscope 3205 www.picotech.com
RK-system PenscopeDAQ www.rk-system.com.pl

Tiepie Engineering

Handyscope HS3-100

www.tiepie.nl

bestellen alleen via Internet

DDS Scope Trading

Antratek Electronics
www.antratek.nl

DDS Scope Trading

DDS Scope Trading

DDS Scope Trading
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Handyscope HS4-50

Stingray DSTM12
Swordfish PS40M10

Wwww.Usb-instruments.com

Vego VOF
www.vego.nl
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Eindconclusie

Tijd voor een resumé. Het was een
zeer interessante klus om deze serie
USB-oscilloscopen te mogen testen. De
PC wordt steeds meer als hulpmiddel
ingezet om ons van dienst te zijn. USB-
oscilloscopen bieden bovendien een
geweldige mogelijkheid om bepaalde
zaken in een elektronicawerkplaats te
combineren, zoals technische onder-
steuning (databases), metingen, admi-
nistratie, meetrapporten exporteren
naar Word of Excel etcetera. Een USB-
oscilloscoop doet in principe ook niet
onder voor een ‘echte’. Eigenlijk is dat
geen goede woordkeuze.

Een USB-oscilloscoop doet hetzelfde
werk als de klassieke scoop, maar
werkt gewoon op een andere manier.

De spreiding in mogelijkheden van
deze elf instrumenten was vrij groot.
Er zaten hele simpele tussen, zoals de
Parallax bijvoorbeeld. Deze is eigenlijk
alleen maar als leerobject bedoeld.
Misschien kan een hobbyist die een
beetje knutselt er ook nog wat mee,

maar dan houdt het vrij snel op.
Verder is de Stingray ook vrij ‘basic’
met beperkte specificaties, doch een
stuk beter dan de Parallax en veel
fraaier uitgevoerd. Beide instrumenten
zijn hun geld wel waard overigens.

Over de PenscopeDAQ waren we niet
zo tevreden. Ook de uitvoering liet te
wensen over. De user-interface werkt
onhandig. De specificaties zijn echter
wel behoorlijk. Persoonlijk zouden we
er niet mee willen werken.

Een goede prijs/prestatieverhouding
geeft de DSO-220USB van Conrad.
Redelijk goede specificaties en een
zéér schappelijk prijsje. Voor wie méér
wil is er nog de DSO-2100.

Bijzonder fraaie instrumenten zijn de
Handyscopes van TiePie. Deze zijn per
type in verschillende sample-snelhe-
den te verkrijgen met een evenredige
aanschafprijs. Wij hebben de specifica-
ties en de prijzen vermeld van de twee
‘toprangers’. Duidelijk een andere

10 veel voorkomende fout

Guido Wolf — Marketing Manager LeCroy Europe

@ Niet genoeg tijd nemen om je te verdiepen in de
mogelijkheden en de bediening van het meetappa-
raat, waardoor een aantal functies onbenut bliift.

Lees de handleiding!

@ Geen of te weinig rekening houden met moge-
lijke foutbronnen in de meetopstelling, die samen
een grotere fout kunnen opleveren.

@® Geen gebruik maken van de beschikbare resolu-
tie van de oscilloscoop. Een 8-bits meting is circa
vijfmaal nauwkeuriger dan een schatting met het
menselijke oog.

@ Het beperken van de meting tot het bekijken van
de signaalvorm in de oscilloscoopfunctie, zonder
gebruik te maken van andere functies (zoals histo-
gram,. trend of FFT) om de eigenschappen van het
signaal te doorgronden.

@® Undersampling van het signaal door een te
kleine geheugenbuffer in het meetapparaat.

@ Het toepassen van een passieve meetprobe om
hoogfrequent metingen of metingen aan zeer
gevoelige schakelingen uit te voeren.

@ Het bekijken van het signaal over een te kleine
tijdsspanne, waardoor problemen en de gevolgen
daarvan op het signaal vaak niet herkend worden.

@ Te veel signaalvormen tegelijkertijd in een venster

ingangen

Max. sampling-

I".gar'QSbere'k Intern geheugen
min/max

frequentie

Handyscope HS4-50 4 xBNC (]Ifs/te‘l‘gé (]]3 bifs 50 Ms/s 50mV/20V/div | 128 KB
Handyscope H53-100 2 x BNC ;ﬁs/(ﬂn‘:é o o | 100MS/s 50 mV / 20 V/div 128 KB
Picoscope 3205 2 x BNC 8 bits 100 MS/s 10 mV /2 V/div 512 KB
Bitscope BS-310U 2 x BNC 2 x POD 8 bits 40 MS/s 513mV 10,8V 128 KB

ETC M522 2 x BNC 8 bits 50 MS/s 10 mV / 5 V/div Niet vermeld
PenscopeDAQ 1 x BNC 8 bits 100 MS/s 20 mV / 25 V/div 128 KB
Bitscope BS-50U 1 x BNC 2 x POD 8 bits 40 MS/s 513mvV/ 10,8V 32 KB
Swordfish PS40M10 1 x BNC 10 bits 40 MS/s 100 mV / 10 V/div Niet vermeld
Stingray DS1M12 2 x BNC 12 bits 1 MS/s 10 mV / 5 V/div 32 KB
Conrad DSO-220 USB 2 x BNC 8 bits 20 MS/s 50 mV / 5 V/div 32 KB
Parallax USB Oscilloscope 2 x voedings-plug 8 bits 1 MS/s 100 mV / 5 V/div Niet vermeld

* Betaversie van multichannel-software beschikbaar op website

**Prijs zonder instructieboek en testmateriaal
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en hij het gebruik van een digitale oscilloscoop
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bekijken. Daardoor loopt de resolutie terug en
kan het signaal niet nauwkeurig genoeg weer-
gegeven worden.

@ Geen uitwisseling van praktijkervaringen met
andere elektronici die hetzelfde meetinstrument
gebruiken. Het uvitwisselen van ervaringen of
instellingen kan zeer nuttig zijn en tijd en erger-
nis besparen.

@ Bij de aanschaf van een oscilloscoop het
eerste of goedkoopste apparaat kopen. Bekijk
grondig het totale aanbod op de markt en kies
een instrument dat doet wat u nodig hebt.

T | =
Cursor X Cursor ¥ Wredow

El iwnan o= ] [anan o~ |\||um %] 22D

{3 | —TT— [Haroing I3

prijsklasse, maar dit zijn professionele
instrumenten. Misschien zal een hob-
byist hier niet zo snel voor kiezen,
maar vergelijkt u de prijs maar eens
met een vergelijkbare klassieke oscil-
loscoop. Voor de veeleisende elektroni-
cus zijn de Handyscopes absoluut de
moeite waard.

De ETC Mb22 is een mooie midden-
klasser, net als de Bitscopes en de
Picoscope. Dit zijn alle drie instru-
menten die veel bieden voor hun geld
en behoorlijke prestaties leveren. U
kunt voor uzelf wel bepalen aan de
hand van de test welk type aan uw
wensen voldoet en of die binnen het
budget valt.

Tot slot willen we nog even iets onder
de aandacht brengen wat de bijgele-
verde software betreft. Een paar
types hadden Linux-ondersteuning,
doch geen enkel model had software
voor de MAC. Misschien een aan-
dachtspuntje voor de fabrikanten!
(050130)

Meegeleverde Voeding Pr||s
I (i us _

98, ME, 2000 & XP
2 98, ME, 2000 & XP
98 SE, ME, 2000 & XP
2 98, ME, 2000, XP & Linux
98 SE, ME, 2000 & XP
n.v.t. Niet vermeld,. Getest op XP
98, ME, 2000, XP & Linux
n.v.t. 2000, XP & Linux
98, ME, 2000, XP & Linux
98 SE, ME, 2000 & XP

3 test-snoertjes 98, ME, 2000 & XP
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usB *

use

USB/extern Netvoeding met adapter
use

use

USB/extern

use etui

use etui

usB

UsB Instructieboek, testmateriaal

€ 1380
AWG/FFT € 1108
AWG/FFT € 869

AWG/FFT $ 495

FFT € 487

FFT €272

AWG/FFT $ 295

FFT €245

AWG/FFT € 221

FFT € 169

FFT €134 (€ 116)**
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